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MASAVA Vinduesrens er et meget effektivt rensemiddel der benyttes til 
afrensning og polering af glas, spejle, briller, rustfri stål samt andre blanke 
overflader.  
 
Produktegenskaber 

Masava Vinduesrens kan med fordel anvendes til den indvendige del af 
vinduesrengøringen.   
 

Dosering 
Masava Vinduesrens anvendes ufortyndet. 

 
Brugsanvisning 

Masava Vinduesrens påføres koncentreret med en forstøversprøjte, og 
der efterpoleres med en fnugfri klud eller lignende. Hvis der er kraftige 
rustangreb på de overflader der skal behandles, eller disse er meget 
kraftigt tilsmudsede, benyt da eventuelt en nylon skure svamp ved 
rengøring. 

 
Sikkerhed 

Ingen bemærkninger. 
 
Produktspecifikationer 

Masava Vinduesrens indeholder en vandig opløsning af glycolether, 
ammoniak og anionisk tensid. 
 
pH, koncentreret: 11,0 
Massefylde: 0,99 g/ml 
Tilstandsform: Klar, farveløs væske 
Lugt:  Ammoniak 
Faremærkning: Ikke mærkningspligtigt 
 

Emballagestørrelse 
Masava Vinduesrens leveres i 1 liters flasker, i 5, 10 og 30 liters dunke, i 
200 liters tromler og i 1000 liters palletanke. 
 
For aftapning kan der leveres kapselhaner til 5, 10 og 30 liters dunke og 
aftapningshaner til 200 liters tromler. 
 

Referencer 
Masava Vinduesrens bruges af bilbranchen, kopimaskinebranchen, hos 
teleselskaber og i den offentlige transportsektor af bl.a: 
Ziebart/Tidy-Car 
Minolta 
AM 
Polyvision 
TDC 


